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МЕДНАЯ КАТАНКА.
ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЙ 
ГОСТ Р 53803–2025

В.В. Лопарев, канд. техн. наук, заведующий 
сектором ОАО «ВНИИКП»

COPPER WIRE ROD. NEW GOST R 53803-2025 HAS BEEN PUT INTO EFFECT 

Аннотация.  В статье приводится информация о разработке и введении в действие нового национального стандарта на 
медную катанку. Кратко отражена история разработки стандарта. Приведены отличия нового стандарта от предыдущего ГОСТ Р 
53803–2010. Выделены три группы марок катанки. Отмечены различия в требованиях к некоторым маркам катанки по удельно-
му электросопротивлению, в том числе в сравнении с требованиями к аналогичным маркам катанки в зарубежных стандартах.
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Abstract. The article is concerned with the information about the development and introduction of the new standard for copper 
wire rod. Brief history of the standard development is provided.

The differences between the new standard and the previous standard GOST R 53803-2010 are given. Three groups of wire 
rod types are identified. The differences in the electrical resistivity requirements for some types of wire rod are noted, including the 
differences as compared to the requirements for similar wire rod types in foreign standards.
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Последние годы всё настойчивее звучали го-

лоса ряда производителей медной катанки и ка-
бельных заводов о необходимости пересмотра                                                             
ГОСТ Р 53803–2010 «Катанка медная для электротех-
нических целей. Технические условия». Обусловлено 
это было тем, что в последнее время появились новые 
марки катанки и методы испытаний, возникли потреб-
ности привести национальный стандарт в соответ-
ствие с передовыми зарубежными стандартами.

Первые попытки пересмотра ГОСТ Р 53803 
были предприняты в 2019–2020 годах по инициативе                   
ООО «ЭЛКАТ». Однако отсутствие согласованной кон-
цепции по содержанию стандарта не позволило про-
двинуться в его разработке.

Работы возобновились только в 2024 году, когда 
Ассоциация «Электрокабель» поддержала разработку 
стандарта на медную катанку. Поддержку также ока-
зали АО «Уралэлектромедь» и ООО «ИНКАТЕХ». Разра-
ботчиком стандарта выступило ОАО «ВНИИКП». 

При разработке ГОСТ Р 53803 были проана-
лизированы стандарты США (ASTM 49–17), Европы                             
(BS EN 1977:2013) и КНР. Отметим, что в КНР действуют 
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два отдельных стандарта на медную катанку: на катан-
ку огневого рафинирования высокой проводимости 
(стандарт NB/T 10194–2019) и на катанку для электро-
технических целей (стандарт GB/T 3952–2016).

При публичном обсуждении первой редакции 
проекта стандарта из-за постоянно поступавших пред-
ложений, порой взаимно противоречащих друг другу, 
различных концепций по наполнению стандарта воз-
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никла необходимость разработать вторую редакцию 
проекта стандарта, что и было сделано. По результа-
там публичного обсуждения второй редакции проекта 
была составлена окончательная редакция, которая по-
сле корректировки с учётом вновь поступивших заме-
чаний была направлена в Технический комитет ТК 046 
и далее в Российский институт стандартизации.

Приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 10 апреля              
2025 г. № 278-ст ГОСТ Р 53803–2025 «Катанка медная 
для электротехнических целей. Технические условия» 
был утверждён в качестве национального стандарта 
РФ с датой введения в действие 1 июля 2026 года с 
правом досрочного применения.

В апреле 2025 года официальная версия стан-
дарта была опубликована на сайте «Росстандар-
та», и стало возможным досрочное применение                                    
ГОСТ Р 53803–2025.

ОСОБЕННОСТИ НОВОГО СТАНДАРТА
1. Изменены условные обозначения марок ка-

танки с целью упрощения и привязки к маркам меди по 
ГОСТ 859, у которых такое соответствие наблюдается.

2. Марки катанки разделены на три группы: 
– марки, изготовленные из катодной меди М00к 

по ГОСТ 859: КМ00, КМ00б и КМ00бч; 
– марки, изготовленные из меди, за исключени-

ем тех, которые выполнены из катодной меди М00к:  
КМ0, КМ0б, КМ0ор и КМ1ор;

– марки, изготовленные из меди с легиро-
ванием серебром (серебросодержащая катанка):                               
CuAg 0,04, CuAg 0,07, CuAg 0,10, CuAg 0,04P, CuAg 0,07P, 
CuAg 0,10P, CuAg 0,04б, CuAg 0,07б, CuAg 0,10б. 

Буквенные символы в обозначении марки ука-
зывают, что катанка:

– б — бескислородная; 
– бч — бескислородная особо чистая;
– ор — огневого рафинирования;
– Р — фосфористая.
3. Катанка огневого рафинирования разделена 

на две марки: КМ0ор и КМ1ор.
Впервые введённая марка КМ0ор обладает 

повышенной электропроводностью. Удельное элек-
тросопротивление этой марки находится на уровне 
удельного электросопротивления катанки из катодной 
меди и составляет не более 0,01707·10-6 Ом·м.

Марка КМ1ор – это катанка, перешедшая из 
предыдущего ГОСТ Р 53803–2010 и имевшая условное 
обозначение КМор М1ор. Примечательно, что требо-
вания к её удельному электросопротивлению более 
жёсткие – не более 0,01718·10-6 Ом·м, чем требования 
к аналогичным маркам C11020 FRHC, C11025 FRHC по 
американскому стандарту и марки Cu-FRHC по евро-
пейскому стандарту (не более 0,01724·10-6 Ом·м).

4. Впервые введена в стандарт катанка бескис-
лородная особо чистая марки КМ00бч. Эта катанка от-
личается от катанки КМ00б более жёстким нормиро-
ванием примесей Mn, Cd, Ni, Sn и Zn и предназначена, 
в основном, для применения в электронной технике.

5. Стандарт дополнен, как указывалось ранее, 
серебросодержащими марками катанки. Это сделано 
с целью гармонизации с европейским стандартом. Се-
ребросодержащая катанка находит применение для 
изготовления несущего троса контактных сетей элек-
трифицированных железных дорог.

6. По аналогии с европейским стандартом вве-
дён метод ускоренного испытания катанки марки 
КМ00 на способность к отжигу – AR-тест.

7. Уточнён гарантийный срок хранения катанки. 
Стандарт учитывает интересы потребителя, уменьшая 
риски долгого хранения катанки на складе производи-
теля: «Гарантийный срок хранения катанки – 3 меся-
ца с даты изготовления, но не менее одного месяца с 
даты отгрузки потребителю».

Разработчики выражают надежду на то, что вве-
дение в действие ГОСТ Р 53803–2025 позволит пред-
приятиям-изготовителям расширить диапазон выпу-
скаемых марок и обеспечить предприятия кабельной 
промышленности качественной медной катанкой, 
удовлетворяющей запросы как по номенклатуре, так 
и по электрическим и механическим свойствам.
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